
Torre (nível A)

Área=3,32m²

0,00

Torre (nível A)

Área=3,32m²

Projeção portal de

acesso

Projeção portal de

acesso

Abertura para passagem de pedestres

Abertura para passagem de pedestres

Alvenaria em tijolo 014 Alvenaria em tijolo 014

0,00

-0,02

Passeio

(execução a cargo da prefeitura)

-0,02

Estrutura já existente Estrutura já existente

DETALHE 1 - NÍVEL A

Escala: 1/50

Planta Baixa Portal de Acesso Nível A

Área Construída: 18,00 m²

Ponte

Execução a cargo da prefeitura

Pavimento

asfáltico

Guarda-corpo em tubo galvanizado h=110 cm

(execução a cargo da prefeitura)

Execução a cargo da prefeitura

Guarda-corpo em tubo galvanizado h=110 cm

(execução a cargo da prefeitura)

Passeio

(execução a cargo da prefeitura)

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Abertura para passagem de pedestres Abertura para passagem de pedestres

Projeção contenção existentesProjeção contenção existentes
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PORTAL

GUARDA-CORPO PONTE

EM CONCRETO ARMADO

GUARDA-CORPO PONTE

EM CONCRETO ARMADO
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SITUAÇÃO

Escala: 1/200

DETALHE 1

DETALHE 2
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CONTENÇÃO A SER EXECUTADA

(EXECUÇÃO A CARGO DA PREFEITURA)

PROJEÇÃO CONTENÇÃO A SER EXECUTADA

CONCRETO ARMADO

PROJEÇÃO CONTENÇÃO A SER EXECUTADA

CONCRETO ARMADO

CONTENÇÃO A SER EXECUTADA

(EXECUÇÃO A CARGO DA PREFEITURA)
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R

Viga em concreto armado

Viga em concreto armado

Viga em concreto armado

Viga em concreto armado

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

com EPS

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

com EPS

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

com EPS

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

com EPS

Abertura para passagem

de pedestres

Abertura para passagem

de pedestres

Vigamento baldrame

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

com EPS

Pavimento asfáltico

Solo compactado

0,00 0,00-0,02

Viga em concreto armado

Engradamento em madeira Parajú

Telha cerâmica do tipo colonial

Alvenaria Alvenaria

Sapata do tipo isolada

-3,00

Vigamento baldrame

Sapata do tipo isolada

-3,00

CORTE TRANSVERSAL

Escala: 1/50

Engradamento em madeira

Parajú

Telha cerâmica do tipo colonial

Calha Calha

i=100% i=100%

i=57%

i=57%

i=57%

i=57%

RufoRufo

NÍVEL A

+3,40

NÍVEL B

+5,35

NÍVEL C

+6,65

NÍVEL D

Caibro (5 cm x 6 cm)

Ripa (5 cm x 1,5 cm)

Linha (6 cm x 12 cm)

Estrutura de contenção

em concreto armado

Sapata do tipo corrida

(deverá estar apoiada sobre

a rocha)

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

(ver detalhes em seu projeto específico)

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

(ver detalhes em seu projeto específico)

Estrutura de contenção

em concreto armado

Sapata do tipo corrida

(deverá estar apoiada sobre

a rocha)

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

Branco

Alvenaria em tijolo 014

Cobertura em telha colonial

com engradamento em madeira Parajú

Telha colonial

Detalhe em gesso para ambiente externo

em azul profundo

Detalhe em gesso para ambiente externo

em azul profundo

Reboco duplo em vermelho grená

e=2cm

Detalhe em gesso para ambiente externo

em azul profundo

Detalhe em madeira e=2cm

em vermelho grená

Detalhe em madeira e=2cm

em vermelho grená

Abertura passagem

de pedestres

Abertura passagem

de pedestres

Janela em ferro cantoneira com acabamento externo

Vidro liso incolor

Amarelo

Branco

Acabamento em vermelho grená

e=2cm

Reboco duplo e=3,5cm

em azul guaraparí

Detalhe em madeira, e=5cm

em azul profundo

Detalhe em madeira, e=5cm

em azul profundo

Acabamento em azul profundo

e=5cm

Telha colonial cimentada

em laje

Detalhe em gesso para ambiente externo

em azul profundo

Cobertura em telha colonial

com engradamento em madeira Parajú

Laje pré-fabricada do tipo treliçada pintada em branco

Telha colonial cimentada em laje

Janela em ferro cantoneira com acabamento externo, e=2cm

Detalhe em madeira e=2cm,

em vermelho grená

Branco

Reboco duplo e=4cm

Vermelho grená

Reboco triplo e=5cm, pintado em azul profundo

Abertura

Branco

Azul guaraparíAzul guaraparí

Azul guaraparí

Azul guaraparí

Branco

Branco

Azul guaraparí

Branco

Azul guaraparí

Branco

Branco

Reboco duplo em

vermelho grená

Detalhe em madeira

vermelho grená

e=2cm

Pavimento asfáltico

Acabamento externo feito

em argamassa com e=4cm

Janela em ferro cantoneira

Vidro liso incolor

Branco

Azul profundo

Acabamento externo

e=2cm

vermelho grená

Elemento arquitetônico

Detalhe em madeira

e=2cm - L=2cm

vermelho grená

Elemento arquitetônico

Detalhe em madeira

e=2cm - L=2cm

vermelho grená

Janela em ferro cantoneira

Acabamento externo

e=2cm - L=5cm

Vermelho grená

Acabamento externo

e=5cm - L=3cm

azul profundo

Branco

Amarelo

Vidro liso incolor

ELEVAÇÃO PRINCIPAL

Escala: 1/50

Elemento arquitetônico

Cobertura em telha cerâmica

com engradamento em madeira

Parajú

Cobertura em telha cerâmica

com engradamento em madeira

Parajú

DETALHAMENTO COBERTURA

Escala: 1/50

Cobertura em telha colonial

com engradamento em

madeira Parajú

Torre em alvenaria 014

Abertura

COBERTURA

Escala: 1/50

DETALHAMENTO TORRE

Escala: 1/50

i=57%

i=100%

Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Projeção rufo

Projeção rufo

Projeção rufo

Projeção rufo

C
a
l
h
a

C
a
l
h
a

Projeção rufo

Projeção rufo

Projeção rufo

Projeção rufo

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

i=100%

Elemento arquitetônico

Beiral em telha cerâmica

Contenção existente

concreto ciclópico

Contenção existente

concreto ciclópico

Solo Compactado

(contenção a ser executada)

Tabuleiro ponte existente em concreto armado

Guarda-corpo ponte existente em concreto armado

Ponte em concreto armado

CORTE LONGITUDINAL

Escala: 1/50

- Obs.: As dimensões da contenção já existente deverão ser conferidas in loco para a

execução da nova estrutura. As dimensões bem como a locação dos elementos estruturais

referentes a nova estrutura deverão ser retiradas do projeto estrutural.

Rio

Terreno natural

Passeio em pedra

mineira existente

Massa de solo

Guarda-corpo

execução a cargo da prefeitura

Passeio

execução a cargo da prefeitura

Vigamento baldrame

0,00

-4,00

-0,02

Vigamento em concreto armado

Vigamento em concreto armado

Vigamento em concreto armado

Vigamento em concreto armado

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

Telha cerâmica do tipo colonial

Engradamento em madeira Parajú

Beiral amarrado em viga

Laje pré-fabricada do tipo treliçada

Janela com estrutura em metalon

Janela com estrutura em metalon

Aberturas

-3,00

Sapata do tipo isolada

Sapata do tipo isolada

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

(ver detalhes em seu projeto específico)

Sapata do tipo corrida

(deverá estar apoiada sobre a rocha)

Projeção estrutura de contenção

em concreto armado

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Lastro de concreto magro

e=5cm

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

Chumbador 1" tipo J em aço galvanizado

engastado na rocha com uso de grout

Ripas (5 cm x 1,5 cm)

Linhas (6 cm x 12 cm)

Terças (6 cm x 12 cm)

Caibros (5 cm x 6 cm)

MADEIRAMENTO

Escala: 1/50

(ver detalhes em seu projeto específico)
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