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Guarda-corpo e Corrimão

Vista Lateral Corrimão

DETALHE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

Escala: 1/50

Guia de balizamento

Guia de balizamento

+0,15

Banca para armazenamento de ferragens

Armazenamento cimento

Armazenamento ferramentas

Chapa de compensado resinado

BARRACÃO DE OBRA

Escala: 1/50

BARRACÃO PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I

ÁREA: 14,52M²

PADRÃO DER/MG

EFETIVO ATÉ 30 HOMENS

DETALHE 3 - ATERRO

Escala: 1/50

Projeção área a ser aterrada

Compactação feita em camadas de 30cm

Ponte

Pavimento

asfáltico

Área a ser aterrada A2

Área=6,74m²

Área a ser aterrada A1

Área=2,80m²

Área a ser aterrada A4

Área=6,74m²

Área a ser aterrada A3

Área=2,80m²

DETALHE CONCRETO MAGRO

Escala: 1/50

DETALHE PINTURA COM EMULSÃO

Escala: 1/50

Lançamento de concreto magro nos

elementos de fundação - Sapatas

Lançamento de concreto magro nos

elementos de fundação - Sapatas

Lançamento de concreto magro nos

elementos de fundação - Baldrame

Impermeabilização da baldrame
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J: 54x124 / 8
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Torre (nível B)

Área=2,95m²

+3,40

Laje pré-moldada do

tipo treliçada

Projeção vigamento aéreo

Projeção vigamento aéreo

J: 54x124 / 8
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Torre (nível B)

Área=2,95m²

Laje pré-moldada do

tipo treliçada

+3,40

J: Ø=80 / 20

Torre (nível C)

Área=2,95m²

+5,35

Laje pré-moldada do

tipo treliçada

J: Ø=80 / 20
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J: Ø=80 / 20

Torre (nível C)

Área=2,95m²

Laje pré-moldada do

tipo treliçada

J: Ø=80 / 20

J
:
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0

+5,35

Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável
Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável
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Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável
Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável Platibanda com altura variável

Platibanda com altura variável

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Projeção rufo

Projeção rufo

Projeção rufo

Projeção rufo

Rufo em chapa galvanizada

desenvolvimento de 25cm

Calha em chapa galvanizada

desenvolvimento de 50cm

Linha (12x6xm) Linha (12x6xm)
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Torre (nível D)

Área=1,23m²

+6,65

Torre (nível D)

Área=1,23m²

+6,65

Projeção cobertura Projeção cobertura

PLANTA BAIXA NÍVEL B

Escala: 1/50

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

Condutor de água pluvial

Ø75mm  em pvc

PLANTA BAIXA NÍVEL C

Escala: 1/50

PLANTA BAIXA NÍVEL D

Escala: 1/50

Abertura
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