MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE

DATAS/MG

OBRA: CONSTRUCAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO

LOCAL: AVENIDA JOSE DE MAGALHAES PINTO

[DATA: 15/12/2021

1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-l, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO
"~ |RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DER-MG
Quantidade] 1,00 | unidade |
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA
1.2 10,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20
X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Quantidade] 1,00 | unidade |
1.3 |LOCAGAO DA OBRA (GABARITO)
L COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
9,00 2,00 1 18,00
2.0 {MOVIMENTACAOQO DE TERRA
2.1 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL A 3,0M
Sapatas da Torre
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE VOLUME
(m) (m) (m) (und) {m?)
2,80 3,21 3,00 2 53,93 ESCAVACAO
2.2 |APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
2,00 0,19 3 3,04 Vigas baldrame
1,50 1,00 8 12,00 Sapatas
TOTAL: 15,04
2.3 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA
Volume = Volume escavagao - (volume das sapatas + volume dos pilares nivel A (arranque)+volume das baldrames)
VOLUME DE VOLUME DE
ESCAVACAO VOLUME DE CONCRETO REATERRO
(m?) (m?) (m?)
53,93 7,91 46,02
2.4 |ATERRO E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA
Volume = ((Area do passeio contida pelos arrimos 1 e 2) x (altura))
LARGURA/BASE COMP./ALTURA ALTURA ATERRO | QUANTIDADE VOLUME
(m) (m) (un) (un) (m?)
0,95 2,95 4 2 22,42 A1, A3
4,57 2,95 4 2 17,98 A2, A4
TOTAL 40,40
3.0 [INFRAESTRUTURA
3.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Volume = area da base das sapatas + area da base do vigamento baldrame x 0,05
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COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE VOLUME
(m) (m) (m) (und) (m?)
1,50 1,00 0,05 8 0,60 Vigas baldrame
2,00 0,19 0,05 8 0,15 Sapatas
TOTAL: 0,75

3.2

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, P

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

REPARADO EM OBRA COM FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTQ,

Volume =

volume das sapatas + volume dos pilares nivel A (arranque) + volume das baldrames

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE VOLUME

(m) (m) (m) (und) (m*)

1,50 1,00 0,50 8 6,00 Sapatas

2,00 0,19 0,30 8 0,91 Vigas baldrame

0,19 0,30 2,20 8 1,00

TOTAL: 7,91
3.3 ICORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60
Somatério dos pesos das barras (sapatas, baldrames e arranques)
COMPRIMENTO BITOLA PESO QUANTIDADE | PESO TOTAL

(m) (mm) (Kg/m) (und) (Kg)
N1 1,18 10 0,617 10 7,28
N2 1,70 10 0,617 6 6,29
N3 1,67 10 0,617 10 10,30

~ N4 2,15 10 0,617 6 7,96 SARATA= PR
N5 AT 10 0,617 12 8,66
N6 0,81 4.2 0,109 3 0,26
N7 1,20 10 0,617 70 51,83
N3 1,70 10 0,617 42 44,05
NS 1,67 10 0,617 70 7213 SAPATAS - P1, P2, P5,
N10 2415 10 0,617 42 55,72 P6, P7, P8 e P11
N11 1,17 10 0,617 84 60,64
N12 0,81 4.2 0,109 21 1,85
N1 2,44 10 0,617 8 12,04
N2 2,62 10 0,617 8 12,93 \\;:81 Hihaz, 'yngse
N3 0,82 5 0,154 56 7,07
N1 2,45 10 0,617 8 12,09
N2 2,63 10 0,617 3 12,98 \\ﬂgg Vi, Vit s
N3 0,82 5 0,154 56 7,07
N1 3,45 10 0,617 48 102,18
N2 0,83 5 0,154 100 12,78
N3 0,25 5 0,154 300 11,55 P1, P6, P7 e P12 E-
N4 1,20 10 0,617 48 35,54 300 a E0Q
N5 0,75 42 0,109 12 0,98
N6 0,22 4.2 0,109 36 0,86
N1 3,45 10 0,617 48 102,18
N2 0,83 5 0,154 100 12,78
N3 0,25 5 0,154 300 11,55 P2, P5, P8 e P11 E-
N4 1,20 10 0,617 48 35,54 300 aEQ
N5 0,75 4.2 0,109 12 0,98
N6 0,22 4,2 0,109 36 0,86
TOTAL: 718,93

3.4 |[FORMA E DESFORMA DE TABUA E SAFARRO,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Area (pilare e vigas) =P x A x Q

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
2,20 0,19 16 6,69 .
2.20 0.30 T 10,56 Pilar E-300 a ED
2,00 0,30 8 4,80 Vigamento baldrame

TOTAL: 22,05
3.5 |[PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS
Area=CxL

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
2,00 0,19 8 3,04 Vigamento baldrame
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4.0 |SUPERESTRUTURA
41 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM FCK=25MPA INCLUSIVE LANCAMENTO,
’ ADENSAMENTO E ACABAMENTO
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE VOLUME
(m) (m) (m) (und) (m?)
1 3,10 0,19 0,30 8 1,41 Pilar E0 a E310
2 2,00 0,14 0,30 8 0,67 Viga V201 a V208
Pilar E510 a E485 - P1,
3 1,70 0,19 0,30 4 0,39 P6, P7 & P12
Pilar E340 a E485 - P2,
4 1,45 0,19 0,30 4 0,33 P5 P8 e P11
Viga - V301, V303,
5 1,90 0,14 0,25 4 0,27 V304 e V306
6 5,20 0,14 0,50 2 0,73 Viga - V302 e V305
Viga - V307, V308,
7 2,01 0,14 0,25 4,00 0,28 V309 & V310
Pilar E640 a E535 - P1,
8 1,05 0,19 0,30 8 0,48 P2, P5, P6, P7, P8, P11
e P12
Pilar E640 a E535 - P3,
9 1,05 0,14 0,20 4 0,12 P4, P9 e P10
Viga - V401, V403,
10 2,00 0,14 0,25 4 0,28 V404 & V405
~ 11 3,00 0,14 0,25 4 0,42 Viga - V402 e V405
12 2,01 0,14 0,25 4 0,28 Viga - V407 a V410
13 9,65 1,20 0,50 2 11,58
14 2,50 1,20 0,50 2 3,00 Sapata corrida
15 0,25 1,20 0,50 2 0,30
16 9,65 0,30 4,00 2 23,16
17 2,50 0,30 4,00 2 6,00 Cortina
18 0,25 0,30 4,00 2 0,60
TOTAL: 50,30

4.2 |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SAFARRO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Area (pilare e vigas) =P x A x Q

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (m) (und) (m?)
1 3,10 0,19 0.30 8 24,30 Pilar EQ a E310
2 2,00 0,14 0,30 8 11,84 Viga V201 a /208
Pilar E510 a E485 - P1,
3 1,70 0,19 0,30 4 6,66 P6, P7 e P12
Pilar E340 a E485 - P2,
5 1,45 0,19 0,30 4 5,68 P5. P8 o P11
Viga - V301, V303,
& 1,90 0,14 0,25 4 4,86 V304 e VSDL
6 5.20 0,14 0,50 2 11,86 Viga - V302 e V305
Viga - V307, V308,
; 2,01 0,14 0,25 4 5,15 R8Ty
Pilar E640 a E535 - P1,
1,05 0,19 0,30 8 8,23 P2, P5, P8, P7, P8, P11
8 e P12
Pilar E640 a E535 - P3,
. 1,05 0,14 0,20 4 2,86 P4 B8 B
Viga - V401, V403,
- 2,00 0,14 0,25 4 5,12 D4 = AR
11 3,00 0,14 0,25 4 768 Viga - V402 e V405
12 2,01 0,14 0,25 4 515 Viga - V407 a V410
13 9,65 1,20 0,50 2 65,62
14 2,50 1,20 0,50 2 17,00 Sapata corrida
15 0,25 1,20 0,50 2 1,70
16 9,65 0,30 400 2 165,98
17 2,50 0,30 4,00 2 43,00 Cortina
18 0,25 0,30 4,00 2 4,30
TOTAL: 396,99
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4.3 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

Somatério dos pesos das barras (pilares e vigas)

COMPRIMENTO BITOLA PESO QUANTIDADE | PESO TOTAL
(m) (mm) (Kg/m) (und) (Kg)
N1 2,44 10 0,617 8 12,04
N2 2,62 10 0,617 8 12,93 VB1, VB2, VB3 eVB4 -
N3 0,72 5 0,154 56 6.21
N1 2,45 10 0,617 B 12,09
N2 2,63 10 0,617 8 12,98 VB5, VB, VB7 e VB8
N3 0,72 5 0,154 56 6,21
N1 3,85 10 0,617 24 57,01
N2 3,85 10 0,617 24 57,01 P1,P6, P7,P12-EQ a
N3 0,83 5 0,154 112 14,32 E310
N4 0,25 5 0,154 336 12,94
N1 3,85 10 0,617 24 57,01
N2 3,85 10 0,617 24 57 01 P2, P5,P8,P11-EQa
N3 0,83 5 0,154 112 14,32 E310
N4 0,25 5 0,154 336 12,94
N1 9,44 10 0,617 2 11,65
N2 1,75 10 0,617 2 2,16
N3 1,80 10 0,617 2 2,22
N4 2,80 10 0,617 2 3,46
N5 5383 12,5 0,963 2 11,23 VC1
N6 2,55 10 0,617 2 3,15
N7 533 5 0,154 8 6,57
N8 0,62 5 0,617 36 13,77
N9 112 5 0,617 38 26,26
N1 9,44 10 0,617 2 11,65
N2 1,75 10 0,617 2 216
N3 1,80 10 0,617 2 2,22
N4 2,70 10 0,617 4 6,66 e
N5 5383 12,5 0,963 5 11,23
N6 533 5 0,154 8 6,57
N7 0,62 5 0,154 36 3,44
N8 112 5 0,154 38 6,55
N1 2,45 10 0,617 8 12,09
N2 2,53 10 0,617 8 12,49 VC3, VC4, VC5, VC6
N3 0,62 5 0,154 68 6,49
N1 3,60 10 0,617 32 71,08
N2 3,45 10 0,617 16 34,06 P1, P2, P5, P6, P7, P8,
N3 0,83 5 0,154 128 16,36 P11 e P12-NIVEL C
N4 0,25 5 0,154 128 493
N1 2,44 10 0,617 8 12,04
N2 2,52 10 0,617 B 12,44 VD1, VD3, VD6 e VDA
N3 0,62 5 0,154 68 6,49
N1 3,44 10 0,617 4 8,49
N2 3,52 10 0,617 4 8,69 VD2, VD5
N3 0,62 5 0,154 50 477
N1 2,45 10 0,617 8 12,09
N2 2,53 10 0,617 8 12,49 VD7, VD8, VDS e VD10
N3 0,62 5 0,154 68 6,49
N1 0,83 5 0,154 83 11,25 P1, P2, P5, P6, P7, P8,
N2 0,25 5 0,154 88 3,39 P11 e P12-NIVEL D
N1 1,55 10 0,617 16 15,30
N2 0,53 5 0,154 44 3,59 P3, P4, P9,P10 - NiVEL
N3 1,25 10 0,617 16 12,34 D
N4 1 41 42 0,109 12 1,84
N1 26,70 10 0,617 3 49 42
N2 3,80 10 0,617 4 9,38
N3 3,30 10 0,617 30 61,08
N4 8,30 10 0,617 4 20,48
N5 20,20 10 0,617 4 49,85
N6 3,30 10 0,617 11 22,40
N7 9,48 12,5 0,963 62 566,01
N3 25,30 10 0,617 16 249,76 CORTINA/SAPATA
N9 26,70 10 0,617 3 49.42 CORRIDA
N10 3,80 10 0,617 4 9,38
N11 3,30 10 0,617 30 61,08 .
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N12 8,30 10 0,617 4 20,48
N13 20,20 10 0,617 4 49,85
N14 3,30 10 0,617 11 22,40
N15 9,48 12,5 0,963 62 566,01
N16 25,30 10 0,617 16 249,76
TOTAL: 2.821,93
4.4 |LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM, SC=100KG/M?, L=3,00 M
Area=QxCxL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
2,00 2,00 6 24,00
2,00 5,00 1 10,00
1,70 1,70 2 5,78
TOTAL: 39,78
45 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE
’ DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA.
Area=Cx L
COMPRIMENTO LARGURA AREA PERIODO
(m) (m) (m?) (més)
5,00 2,00 10,00 1
4.6 _|CHUMBADORES DE ACO CA-50 (BITOLA: 25,00 MM) E FIXACAO COM GROUT.
QUANTIDADE | (und) | 52 |
5.0 |ALVENARIA
5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
’ PARA ASSENTAMENTO
Area = (Perimetro x altura - aberturas)
ALTURA LARGURA QUANTIDADE DESCONTO AREA
(m) (m) (und) (m?) (m?)
1 3,25 2,00 4 7,67 18,33 Nivel A
2 1,80 2,00 4 2,01 12,39 Nivel B
3 1,15 2,00 4 1,51 7,69 Nivel C
4 0,95 0,62 8 1,10 3,61 Nivel D
S 3,25 2,00 4 7,67 18,33 Nivel A
6 1,80 2,00 4 2,01 12,39 Nivel B
7 1,15 2,00 4 1,51 7,69 Nivel C
8 0,95 0,62 8,00 1,10 3,61 Nivel D
10 1,05 1,70 2 0,00 3,57 Nivel C
TOTAL: 87,61
52 CHAF:ISCO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO, AREIAE PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP.5MM, PREPARO
) MECANICO
2a = alvenaria paredes internas + alvenaria paredes externas = 2 x alvenaria
e QUANTIDADE AREA TOTAL
ALVENARIA
(m?) (und) (m?)
87,61 2 175,22
53 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO
) MECANICO
Area=Qx CxL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
2,00 2,00 6 24,00
2,00 5,00 1 10,00
1,70 1,70 2 5,78
TOTAL.: 39,78
5.4 REBQCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) E=20MM, ESP.20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
’ MECANICO
Area = alvenaria paredes internas + alvenaria paredes externas = 2 x alvenaria
AREA QUANTIDADE AREA TOTAL
(m?) (und) (m?)
87,61 2 175,22 Area da alvenaria, item 5.1
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REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, A

PLICADO EM TETO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,

95 APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
Area do chapisco, item 5.3
| AREA | 39,78 | {m?) |
6.0 ICOBERTURA
6.1 |ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU
Area=Qx CxL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
1,70 1,70 2 5,78
2,00 5,00 1 10,00
TOTAL: 15,78
6.2 |COBERTURA EM TELHA COLONIAL CURVA, 26 UNID/\M?
Area=QxCxL
COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) {m?)
1,70 1,70 2 5,78
2,00 5,00 1 10,00
TOTAL: 15,78
6.3 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM
T=CxQ
COMPRIMENTO
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
(m) (und) (m)
1,70 2 3,40

6.4 |RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM

CONEXOES E SUPORTES, 75 MM

C=CxQ
COMPRIMENTO
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
(m) (m) (m)
1,70 2,00 3,4
5,00 2,00 10,00
TOTAL: 13,40
6.5 |CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE
C=CxQ
COMPRIMENTO
COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
(m) (m) (m)
5,20 2,00 10,4
~ TOTAL: 10,40

7.0 |ESQUADRIAS METALICAS
7.1__[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON

A=(AxL)+(3,14x )

ALTURA LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (un) (m?)
1,24 0,54 6 4,02
RAIO QUANTIDADE AREA
(m) (un) (m?)
0,4 6 3,01
TOTAL: 7,03
- ALGAPAO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1°X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA
"“ |METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
QUANTIDADE | 6,00 | (un) |
73 |VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP.3MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA
—[NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALACAQ. EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
AREA | 7,03 | (m?) [item 7.1
8.0 |PINTURA
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PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE

81 |SELADOR ACRILICO
A= AREA
ALTURA LARGURA QUANTIDADE | DESCONTO AREA
(m) (m) (und) (m?) (m?)
7 3.25 2.00 8 15.34 36,66 |Nivel A
2 1.80 2.00 i 2.01 12,39 |Nivel B
3 115 2.00 2 1.51 7.6 Nivel C
2 0.95 0.62 5 110 3.61 Nivel D
5 3.25 2.00 3 7.67 1833 |Nivel A
6 1.80 2.00 y) 2.01 1239 |Nivel B
7 115 2.00 2 1.51 7.6 Nivel C
B 0.95 0.62 8 1.10 3.61 Nivel D
TOTAL| 102,37
g2 |PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAG DE SELADOR

ACRILICO

AREA DO CHAPISCO ITEM 5.3

Area=QxCxL

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) (und) (m?)
2,00 2,00 2 8,00
2,00 5,00 1 10,00
TOTAL: 18,00

8.3 |EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

AREA DE PINTURA

| AREAPINTURA | (m?) | 102,37 [item 8.1

8.4 |PINTURA ACRILICA EM PAREDE DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

AREA DE PINTURA

| _AREAPINTURA | (m?) | 102,37 |item 8.3

8.5 |PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

AREA DE PINTURA EM TETO

| AREAPINTURA | (m?) | 18,00 [item 8.3

8.6 |PINTURA ESMALTE ESQUADRIA FERRO, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Area da esquadria

| AREA ESQUADRIA | (m?) | 7,03 [item 7.1

59 SERVICOS COMPLEMENTARES

9.0 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA
(m) (m) {und) (m?)
9,00 2,00 1 18,00
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