PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS-MG

PRACA DO DIVINO, N° 10 - TELEFONE: (38) 3535-1121
CEP: 39.130-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Datas/MG

Obra: Construgdo do Portal de Acesso ao Municipio

Local: Avenida Jos¢ de Magalhdes Pinto - Latitude: 18°26°32.48”S | Longitude:
43°39°28.95”0

I. Objetivo

O presente memorial tem como intuito descrever e detalhar todos 0S Servigos a serem
realizados para a obra de construgdo do Portal de acesso ao municipio de Datas/MG, desde os

seus procedimentos até os materiais utilizados.
2. Fiscalizag¢io

Esta obra sera fiscalizada pelo Departamento de Obras e Urbanismo desta prefeitura,
sendo o Responsavel Técnico o Engenheiro Civil Evaldo da Conceigdo Silva, com registro no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG) sob o ntimero
250538/D. Tendo como auxilio para a fiscalizagdo da obra os Projetos elaborados, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico/Financeiro aprovados pelos Orgdos

competentes.
3. Descric¢do da Obra

Sera construido no acesso ao municipio de Datas, pela Avenida José de Magalhaes
Pinto, proximo a rodovia CMG-259, um portal em estrutura de concreto armado e junto a
estes passeios que ligardo a ponte a sua estrutura.

Com estrutura em concreto armado e alvenaria de vedagao em tijolo cerdmico, o portal
tera a sua cobertura executada em telha do tipo ceramica e engradamento em madeira serrada.
Os passeios possuirdo estruturas de contengio para a sua seguranga, visando conter a massa
de solo, dado a sua altura e o trafego de veiculos proximo ao local. Os passeios ainda

possuirdo em sua lateral guarda-corpos, que garantirio a seguranga de seus usuarios.
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4. Justificativa

A execugdo da obra em questdo trara melhorias significativas para a infraestrutura de
acesso a0 municipio, visto que organizard o fluxo de veiculos e pessoas, usudarios do local.
Além do mais, o portal de acesso transformara completamente a entrada da cidade, uma vez
que o local ganhara mudancas consideraveis do ponto de vista da arquitetura e da
funcionalidade, recepcionando de forma harménica todos aqueles que adentrarem para o

municipio.
5. Normas Técnicas

A presente obra sera executada em conformidade com a NBR 9050 de 2004 —
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. As seguintes
Normas técnicas também serdo utilizadas: NBR 6492(1994) — NBR 14931(2004) — NBR
7200(1998) — NBR 6118(2003) — NBR 5626(1998) — NBR 5410(2004) — NBR 6122(1996) —
NBR 8160(1999) — NBR 7678(1983) — NBR 8545(1984), todas estas pertencentes a

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

6. Descricdo dos Servicos
6.1. Servicos Preliminares

6.1.1. O terreno, local em que sera executada a obra, para o inicio da mesma
devera estar sinalizado e totalmente limpo, inclusive capina, rogada,
destocamento e queima;

6.1.2. A placa da obra, necessaria para a informagdo e identificagdo de todos sera
em chapa galvanizada na dimensdo de 3,00x1,50m. Esta seguira modelo
conforme convénio;

6.1.3. A locagdo da obra sera feita em sarrafo de tabua de Pinus.
6.2. Movimentacio de terra

6.2.1. A abertura de valas, necessaria para a execugdo de toda a parte de
infraestrutura da obra, sera executada manualmente, devendo apds a sua

conclusdo fornecer condigdes adequadas para a m ontagem das fundagdes;
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6.2.2. O fundo de cada vala aberta devera ser perfeitamente regularizado,
umedecido e apiloado com soquete de 30kg. O processo de compactagdo da base
consiste em aumentar a capacidade de carga do solo;

6.2.3, O aterro entre as cintas de amarragdo sera feito por camadas, em que cada
camada de solo sera despejada, umedecida e compactada. A espessura adotada
por camada sera de 15¢cm. O mesmo processo sera adotado para o material de

aterro necessario a execugdo das contengdes, conforme o apresentado em projeto.
6.3. Infraestrutura

6.3.1. Na cota de assentamento dos elementos de fundagdo sera despejada uma
camada de concreto magro, com trago de 1:3:6. O intuito da mencionada camada
¢ de regularizar a base do local escavado e compactado e ainda evitar com que no
momento da execugdo haja a possibilidade do contato entre as armaduras e o
solo;

6.3.2. O elemento de fundagdo a ser adotado ser a sapata do tipo isolada, em trago
de 1:2:3, com resisténcia caracteristica a compressdo (fck) de 25MPa. O mesmo
trago devera ser adotado para o vigamento, desde a baldrame até vigamentos
superiores. Os baldrames apds a sua execugdo deverdo ser impermeabilizados
com a aplicagdo da emulsdo asfaltica, sendo dadas duas demaos com intervalo
minimo de quatro horas;

6.3.3. As foérmas a serem empregadas na confecgdo dos elementos estruturais
deverdo estar perfeitamente alinhadas ¢ aprumadas, sendo as mesmas em tabua
de Pinus. A fixagdo das formas devera ser feita com o auxilio das chamadas
gravatas, confeccionadas in loco e também em madeira de Pinus:

6.34. A armadura utilizada para a execucédo de toda a estrutura sera o aco CA-50
para as barras longitudinais e CA-60 para as barras transversais (estribos). Toda a
estrutura devera ser executada conforme o exposto em projeto, sendo respeitadas

as dimensoes dos elementos, procedimentos e normas.
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6.4. Superestrutura

6.4.1. Todos os seus elementos estruturais, pilares e vigas, serdo em concreto
armado sendo o seu trago de 1:2:3, ou seja, fck de 25Mpa. Para a sua execugdo
deverdo ser utilizadas formas em tabuas de Pinus, com as mesmas perfeitamente
alinhadas e aprumadas;

6.4.2. Assim como para a infraestrutura, a armadura utilizada na superestrutura
também serd em ago CA-50 para as barras longitudinais e ago CA-60 para as
barras transversais (estribos);

6.43. As lajes serdo pré-moldadas do tipo treliada com EPS, com capeamento de
4em de espessura. O trago para o presente elemento serd de 1:2:4, fck de 20Mpa.
A sobrecarga considerada dever ser de 100kg/m?;

644, Nos locais onde a laje estara exposta as intempéries do meio, conforme
indicado no projeto arquitetonico, esta devera ser impermeabilizada. Os locais a
receberem o processo de impermeabilizagdo deverdo estar totalmente limpos e

SEcos.
6.5. Alvenaria

6.5.1. As paredes serdo executadas em tijolo cerAmico com l4cm de espessura,
segundo o apresentado pelo projeto arquitetdnico;

6.5.2. A argamassa necessaria ao assentamento das fiadas de tijolo tera o traco de
1:6. Em hipétese alguma sera permitido o uso de saibro na composigéol das
argamassas;

6.53. As paredes deverdo apos a sua execugdo estarem perfeitamente alinhadas,
aprumadas e esquadrejadas, seguindo a correta disposi¢do apresentada em

projeto.
6.6. Cobertura

6.6.1. O engradamento dos telhados sera confeccionado em madeira Paraju serrada
para telha ceramica do tipo colonial;

6.6.2. As telhas serdo do tipo colonial, conforme indicado em projeto;
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6.6.3. O trago para o cordao de arremate em beirais com telha embocada sera de

1:2:8 (cimento, areia e cal) com adi¢do de xadrez vermelho para a sua coloragdo.
6.7. Esquadrias Metalicas

6.7.1. As janelas serdo em ferro cantoneira e com acabamento externo executado
em argamassa. As cores assim como as dimensodes ¢ modelo de cada Janela estdo

destacadas no Projeto Arquitetdnico. Atengdo quanto aos seus detalhes estéticos.
6.8. Vidros

6.8.1. Os caixilhos serdo vedados com vidro liso incolor, espessura de 3mm e

fixados com massa dupla.
6.9. Revestimentos

69.1. As paredes internas e externas serdo chapiscadas com argamassa
(cimento/areia/pedrisco) no traco de 1:3. Mas antes, os tijolos deverdo ser
umedecidos para a perfeita adesdo do chapisco a sua superficie;

6.9.2. O reboco, a ser aplicado em toda a alvenaria ferd o traco de 1:2:8, em

camada tnica (e=2cm), desempenada e feltrada.
6.10. Pintura

Serdo aplicadas tintas de boa qualidade para o correto, total e perfeito
cobrimento, de rebocos, janelas e demais detalhes existentes na arquitetura da
estrutura;

6.10.1.  As paredes internas e externas serdio seladas com o uso de selador acrilico e
preparadas para a pintura com o uso da massa acrilica;

6.10.2.  As paredes externas e internas serio pintadas com tinta acrilica, sendo dadas
duas demdos;

6.10.3.  As esquadrias metalicas receberdo um fundo de zarcio e em seguida
pintadas a esmalte em duas demdos;

6.10.4.  As cores de cada elemento a ser pintado, desde as paredes até os diferentes

revestimentos deverdo ser consultadas no projeto arquitetonico.
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6.11. Servicos Complementares

6.11.1. Nos locais a serem executados os passeios, contengdes se fardo necessarias,
para conter a massa de solo existente e/ou despejada (aterro) e ainda fornecer
estabilidade, conforto e seguranga a estrutura. Na contengdo a ser executada entre
a ponte e o portal, dada a sua altura, localiza¢io e terreno, esta sera executada em
concreto armado, sendo utilizada a sapata do tipo corrida com cortina engastada
na rocha. O engastamento em rocha sera feito com o uso de chumbadores em aco
galvanizado de 17 do tipo J (parabolt) grauteado. Informagdes mais detalhadas
referentes a cada contengdo deverdo ser retiradas do seu projeto especifico;

6.11.2.  Os pisos e vidros deverdo para a entrega serem lavados com agua e sabio,
sendo retirado todo ¢ qualquer respingo de tinta e massa:

6.11.3. A obra deverd ser entregue de tal maneira que tenha condi¢des de uso e

ocupagao imediata.

osie
: 0(\(-?' (‘c\';p Datas/MG, 23 de dezembro de 2021.
3
9% de\*v{‘ 25037
ot
e\\\

Evalde da Conceicdo Silva
Engenheiro Civil - CREA/MG: 250538/D

Prefeitura Municipal de Datas

Dias Melhores Para Nossa Gente!



